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HALOGEN LED 10W

WYMIARY:

N
m

85 mm

Mz

114 mm
PARAMETRY TECHNICZNE:
O:S:;g\?w KOLOR DlobY NAPIECIE T RARWOWA sw:l;gENlA Plv?:co\:‘ gmé’#_'ﬁg TEMR PRACY TEMP. MAGAZ
czarny/szary biaty zimny 12-24v AC/IDC 6500-35000K 120° 10w 900-1100Im -30 ~ 50C -30 ~ 60C
czarny/szary | biaty ciepty | 12-24V ACIDC 3500K 120° 10W 900-1100Im -30 ~ 50C -30 ~ 60C
czarny/szary| biaty dzienny | 12-24V AC/DC 4500K 120° 10W 900-1100Im -30 ~ 50C -30 ~ 60C
ZALETY: ZASTOSOWANIE:
- brak emisji promieniowania UV oraz IR - oSwietlenie reklam
- super jasna dziewiecio-ztgczowa dioda mocy wykonana - oswietlenie elewac;ji
w oparciu o najnowszg technologie COB tajwanskiej firmy EPISTAR - oSwietlenie architektoniczne
- obudowa z aluminium - oswietlenie parkingow
- statoprgdowy system zasilania wydtuza zywotnos¢ diody - oSwietlenie parkow, ogrodow
- wbudowany wewnetrzny statoprgdowy zasilacz - o$wietlenie uzytkowe
- czas dziatania diod ~50000 godzin
- brak emisji ciepta (temp. pracy ~40C)
- znikomy spadek luminancji (<6% / 6000 h) _
- kgt $wiecenia 1200 MONTAZ:
- zasilanie 12-24V AC/DC - oprawe mozna montowaé

bezposrednio do elewadiji,
wysiegnika lub konstrukciji
- napiecie zasilania ~ 12-24v DC

KORZYSCI: . )
nalezy podtaczy¢ do
- duza oszczednos$c¢ energii (do 85%) w poréwnaniu wyprowadzonego z oprawy
ze standardowymi oprawami halogenowymi przewodu

- czas zwrotu inwestycji wynosi okoto roku przy aplikacjach
dziatajacych przez 12-14 h/dobe

- dlugowiecznosé produktu - dzieki zastosowaniu najnowszej UWAGA !
technologii COB (Chip On Board) poprawiajgcej odprowadzenie Naswietlacze wspotpracujg ze $ciemniaczmi

ciepta ze ztgcz oraz zwiekszajgcej efektywnos¢ swietlng diody
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