seria EA 1017A2

Adapter 12V/1.25A

m Cechy:
* Zabezpieczenia: Zwarciowe | Przecigzeniowe [ Termiczne

¢ Chtodzenie swobodnym obiegem powietrza

¢ || klasa ochronnosci

* Niska cena

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
EA 1017A2

Napiecie znamionowe 12VDC

Prgd znamionowy 1.4A
Tetnienia i szumy (max.) [2] 120mVs.,p
Moc znamionowa 17w
Tolerancja [3] +5%

Zakres wartosci napiecia 180 + 264V
Zakres czestotliwosci napiecia 47 + 63Hz
Sprawnos¢ (typ.) 79.2%

Prqgd wejsciowy 0.4A / 230VAC
Prqd rozruchowy (typ.) 30A / 230VAC

ZABEZPIECZENIA

120 + 180 % znamionowej mocy wyjsciowej

Przeciqzeniowe Typ: Naprzemienne zat./wyt. napiecia wyjéciowego. Automatyczny powrét do normalnej
pracy po ustgpieniu przyczyny.

P — Typ: Naprzemu::-nn'e zat./wyt. napigcia wyjsciowego. Automatyczny powrét do normalnej
pracy po ustapieniu przyczyny.
140°C+10°C(detekeja przez IC)

Termiczne

Typ: Odciecie napiecia wyjsciowego. Automatyczny powrét do normalnej pracy po ustgpieniu
przyczyny.

SRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy -10°C + 40°C

Wilgotnosé pracy 20 + 90% wilgotnos¢ wzgledna(bez kondensacji)
Temperatura i wilgotnos¢ sktadowania -20°C + 65°C, 10 + 95% wilgotnos¢ wzgledna(bez kondensacji)
Wytrzymatos¢ izolacji WE/WY: 4.2kVAC

Normy bezpieczenstwa Zgodnos¢ z EN60950-1

Normy emisji EMC Zgodnos¢ z EN55022

Przewody Wyjscie: 20AWGx2C, dt.=1500mm

Wtyk Zenski 2.5/ 5.5, V+ wewnatrz

Wymiary 72.5*33.5*78(dt. *szer. *wys.)

Masa 110g
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seria EA 1017A2

Adapter 12V/1.25A

1. Podane parametry(jesli nie zaznaczono inaczej) zmierzono dla napiecia zasilania 230VAC, obcigzenia znamionowego w temperaturze otoczenia 25°C.

2. Tetnienia i szumy zmierzono dla pasma 20MHz uzywajgc skreconych przewodoéw pomiarowych oraz kondensatoréw 0.1uF i 47uF potqczonych ze sobq rownolegle.

3. Tolerancja wyraza maksymalng rozbieznos¢ napiecia wyjsciowego uwzgledniajgc zmiany przy zatqczaniu, w zaleznosci od zmian napiecia wejsciowego oraz w zaleznosci od zmian
prgdu obcigzenia.

4. Zasilacz jest podzespotem wg normy EN61204 przeznaczonym do wbudowania w wyréb finalny przez wykwalifikowany personel i nie moze byc traktowany jako samodzielne
urzqdzenie. Ostateczny efekt kompatybilnosci elektromagnetycznej jest okreslany dla wyrobu finalnego, wowczas wymagana jest deklaracja zgodnosci dla catosci instalacji.

SPECYFIKACJA MECHANICZNA
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